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1. 제품별인증키구분변경

정 의 제품별 인증키 변경사항

이동경로

1. 제품별인증키 구분변경

포스타입 별로 사용 가능하도록 변경 (제품키 혼용사용 불가)2

공용으로 사용하던 인증이 POS와 KIOSK 구분 사용으로 변경1

포스타입 라이선스 구분 설명

Cashier POS, Order POS UP POS POS프로그램

Windows Kiosk UP KIOSK KIOSK프로그램

Android UP ORDER, UP POS POS연동형 모바일오더

타입없음 UP CALL DID POS연동형 호출시스템

2

1

2022년 3월 2일(수) POS와 KIOSK 제품키가 분리됨에

따라 인증방법 안내 드립니다.
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2. 신규매장생성시 변경사항

정 의 신규매장 생성 시 변경사항

이동경로

1 신규매장생성 후 제품키 직접부여 필요

중요한체크사항이며, 신규매장을 생성 시에는 사용하고자

하는 포스타입이 POS인지, KIOSK인지 선택을 해야 하기

에 제품키를 직접부여 하여야 함

* 단독및 하위신규매장을생성하고 나서포스타입선택 후

제품키 “입력＂버튼을클릭하여직접부여

- 프랜차이즈의 경우, 본사(1000)는 운영매장이 아니기에

굳이 제품키를 부여할 필요는 없음

- 경로 : 리셀로 > 서비스조회 > 매장확인 > 포스수 설정
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3. 제품키부여변경사항

정 의 변경사항

이동경로

1 포스 별 제품키 부여방식 변경

기존 자동부여 방식에서 신규 포스 추가 시 자동 또는

직접 부여 방식으로 변경

1-1 자동부여방식

(신규 매장및 포스추가 시자동입력 안내)

- 자동입력 체크 시 보유한 라이선스가 자동 부여됨

- 인증완료 되기 전에는 제품키 입력 취소 가능

1-2 직접부여방식

- 포스타입을 선택 후 “입력”버튼을 클릭하면 타입에

맞는 라이선스 부여

- 인증완료 되기 전에는 제품키 입력 취소 가능

1-2

1-1

-뒷면설명 계속
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3. 제품키부여변경사항

정 의 변경사항

이동경로

- 대체인증은 기존과 동일

- 인증완료 된 제품키는 지정된 매장 및 포스에서만

사용 가능

- 인증완료 후 타입 및 제품키변경 불가 (단, Cashier 

POS 및 Order POS는 같은타입이기에 타입변경 가능)

1-3 프로그램설치 및인증완료후 매장 내포스에

제품키지정

1-3
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4. 운영방법

정 의 운영방법

이동경로

4.  운영방법

포스 및 키오스크 생성 시 제품키 부여2

제품키 구매 시 포스 타입 구분하여 신청1

( POS, KIOSK, UP ORDER, UP CALL DID )

프로그램에인증미완료 시 포스타입변경후 제품키입력방법3

3-1 부여된 제품키 취소

1

2

(변경사항은 5Pgae 참조)

- 인증완료 전 포스타입 변경이 필요한 경우, 

제품키 “취소” 버튼 클릭

-뒷면설명 계속

3-1

13.
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4. 운영방법

정 의 운영방법

이동경로

3-2 포스타입 변경 후 제품키 부여

- 포스타입변경선택 후 제품키“입력” 버튼클릭한후

제품키 재부여

3-2
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4. 운영방법

정 의 운영방법

이동경로

장비불량으로 교체 시 인증방법4

4-1 대체인증

- 대체인증은 기존과 동일

- 앞서 설명한 바와 같이 해당매장 내 포스타입 및

제품키 변경 불가

(단, Cashier POS 및 Order POS는 같은타입이기에

타입변경 가능)

4-1


